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1. 



Dem Anmelder wird mitgeteilt, daf3 ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Bericht zur 
Patentierbarkeit, gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 

Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro 
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 



Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 
30 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen 
(Einreichung von Ubersetzungen und Entrichtung nationaier Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die durch das Internationale Buro im Formblatt PCTylB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Bericht zur Patentierbarkeit 
enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen 
ausgewahlten Amtern direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maGgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daG die Kriterien fur Neuheit, 
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur 
fur die internationale vorlaufige Prufung Bedeutung haben, und daG "jeder Vertragsstaat (...) fur die 
Entscheidung uber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusatzliche Oder 
abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusatzlichen Merkmale konnen 
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse fur die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit 
und Stutzung der Anspruche betreffen. 
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1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaG 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 8 Blatter einschlieRlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. ESI (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 4 Blatter; dabei handelt es sich um 

IS Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, undybder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70. 1 6 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Buro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl dendes elektronischen Datentrager(s) 

angeben) , dentlie ein Sequenzprotokoll und/bder die dazugehorigen Tabellen enthalt/enthalten, nur in 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschriften). 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: . 

Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitltchkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 





Feld 


Nr. 


I 


□ 


Feld 


Nr. 


II 


El 


Feld 


Nr. 


ill 


□ 


Feld 


Nr. 


IV 




Feld 


Nr. 


V 


□ 


Feld 


Nr. 


VI 


□ 


Feld 


Nr. 


VII 


□ 


Feld 


Nr. 


VIII 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
P.CT/EP2O05/000818 



Feld Nr. > Grundlage des Berichts 



1. Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf 

E) der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde. 

□ einer Ubersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der 

es sich um die Sprache der Ubersetzung hahdelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ international Recherche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regei 12.4 a)) 

□ internationaie vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 a) und/bder 55.3 a)) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt aufeine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts a/s 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beige fugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-13 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspriiche, Nr. 

1-15 eingegangen am 30.01 .2006 rnit Telefax 

Zeichnungen, Blatter 

1>2, 2/2 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausqehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatlgkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 



1. Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
erfinderischer "Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesarnte international Anmeldung, 
13 Anspruche Nr. 9 

Begrundung: 

□ Die genannte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. beziehen sich auf den 
nachstehenden Gegenstand, iur den keine internationale vorlaufige Prufung durchgefuhrt zu werden 
braucht (genaue Angaben): 

12 Die Beschreibung, die Anspruche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
oder die obengenannten Anspruche Nr. 9 sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 
konnte (genaue Angaben): 

siehe Betblatt 

□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (genaue Angaben). 

□ Fur die obengenannten Anspruche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt. 

□ Ohne das Sequenzprotokoll konnte kein sinnvolles Gutachten erstellt werden; der Anmelder hat es 
versaumt, innerhalb der vorgeschriebenen Frist: 

□ ein Sequenzprotokoll in Papierform einzureichen, das dem in Anhang C zu den 
Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht, und ein solches Sequenzprotokoll 
lag der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nicht in einer fur sie 
annehmbaren Art und Weise vor. 

□ ein Sequenzprotokoll in elektronischer Form einzureichen, das dem in Anhang C zu den 
Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht, und ein solches Sequenzprotokoll 
lag der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nicht in einer fur sie 
annehmbaren Art und Weise vor. 

□ die erforderliche Gebuhr fur verspatete Einreichung zu entrichten, wenn ein Sequenzprotokoll 
aufgrund einer Aufforderung nach den Regeln 13ter.1 a) oder b) und 13ter.2 eingereicht wurde. 

□ Ohne die Tabellen zu den Sequenzprotokollen konnte kein sinnvolles Gutachten erstellt werden; der 
Anmelder hat diese Tabellen nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist in elektronischer Form 
entsprechend den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen technischen 
Anforderungen eingereicht, und solche Tabellen lagen der mit der internationalen vorlaufigen Prufung 
beauftragten Behorde nicht in einer fur sie annehmbaren Art und Weise vor. 

□ Die Tabellen zum Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzprotokoll, sofern sie nur in elektronischer Form 
vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen 
technischen Anforderungen. 

□ siehe Beiblatt fur weitere Angaben. 
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Internationales Aktenzeichen 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


1-15 




Nein: 


Anspruche 




Erfinderische Tatigkeit (IS) 


Ja: 


Anspruche 






Nein: 


Anspruche 


1-15 


Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 


Ja: 


Anspruche: 


1-15 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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INTERN ATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) • PCT/EP2005/000818 

ZuPunktlll. 

Der Motorsolldrehzahlwert (D) bei Schaltvorgangen wird nach der Erfindung in 
Abhangigkeit von der Getriebausgangswellendrehzahl (oder Fahrzeuggeschwindigkeit) 
und von dem zu schaltenden Gang berechnet (Anspruch 1; Seite 8, Zeilen 1-8), im 
Gegensatz zu dem zusatzlichen Merkmal des Anspruchs 9. Daher ist der Gegenstand des 
Anspruchs 9 insoweit unklar (Artikel 6 PCT), daB keine sinnvolle Sachprufung im Sinne 
von Artikel 33(1) PCT moglich ist. 



Zu Punkt V. 

1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

/ 

D1 : EP 0 390 423 A (DIESEL KIKI CO. LTD) 3. Oktober 1 990 (1 990-1 0-03) 

D2 : EP 1 243 458 A^EATON CORPORATION) 25. September 2002 (2002-09-25) 



2 UNABHANGIGER ANSPRUCH 1 

2.1 Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(3) PCT nicht erfinderisch ist. 

2.2 Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammern.beziehen sich auf dieses 
Dokument) eine Vorrichtung zur Steuerung von Anfahr-, Fahr- oder Schaltvorgangen eines 
Kraftfahrzeuges mit einem.Antriebsmotor (2), einem Schaltgetriebe (5) und einer Anfahr- 
und Schaltkupplung (4), mittels der Antriebsmotor und das Schaltgetriebe antriebswirksam 
miteinander verbindbar sind (Abbildung 1), mit einer Kupplungsbetatigungsvorrichtung (6) 
sowie mit einem Steuerungsgerat (25, 17, 18), welches zur Leistungssteuerung des 
Antriebsmotors mit einem Leistungsstellglied (28) des Antriebsmotors in Verbindung steht, 
und welches mit Sensoren (14, 26) signaltechnisch verbunden ist, die den 
Fahrpedalauslenkwinkel und die Motordrehzahl sensieren (Abbildung 1), wobei das 
Steuerungsgerat iiber ein erstes Berechnungsmodul verfugt, mit dem fur Schaltvorgange 

in Abhangigkeit von der Getriebeausgangswellendrehzahl (VS, Abbildung 1) und dem zu 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 2005) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2005/0008 1 8 



schaltenden Gang (GR) ein Motorsolldrehzahlwert (RT) berechnet wird, auf den die 
Motordrehzahl bei solchen Schaitvorgangen eingeregelt wird (Spalte 8, Zeilen 8-25; Spalte 
9, Zeilen 19-25), daf3 das Steuerungsgerat ein zweites Berechnungsmodul aufweist, mit 
dem auBerhalb von Schaitvorgangen bei schlupfender Kupplung die 
Kraftstoffeinspritzmenge fur den Antriebsmotor (2) in Abhangigkeit von dem 
Fahrpedalauslenkwinkel sowie von der Motordrehzahl berechnet wird (Spalte 8, Zeilen 30- 
36 und Spalte 7, Zeilen 7-22), und da(3 mit einem dritten Steuerungsmodul auBerhalb von 
Schaitvorgangen bei nicht schlupfender Kupplung die Kraftstoffeinspritzmenge von einem 
aktuellen Kraftstoffeinspritzmengenwert auf eine vom Fahrzeugfuhrer durch die 
Fahrpedalauslenkung vorgegebene Kraftstoffsolleinspritzmenge angepaBt wird (Spalte 8, 
Zeilen 3-7, Spalte 9, Zeilen 2-12). 

2.3 Die in D1 dargestellte Vorrichtung ist ebenfalls zur Steuerung von Anfahr-, Fahr- oder 
Schaitvorgangen eines Kraftfahrzeuges mit einer manuell betatigbaren Anfahr- und 
Schaltkupplung geeignet (PCT-Richtlinien 5.23). Die Merkmale des Anspruchs 1 beziehen 
sich im Obrigen nicht auf die Betatigung oder Steuerung der Anfahrkupplung (siehe auch 
weiter zu Punkt 3.3). 

2.4 Der Unterschied zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 und D1 besteht deshalb 
darin, daB das Steuerungsgerat gemaB der Erfindung mit einem Getriebeeingangswellen- 
drehzahlsensor verbunden ist. 

Dadurch kann diese Drehzahl ebenfalls als Eingangsparameter fur die Steuerung des 
Antriebstrangs verwendet werden. 

2.5 Es ist aber fachublich die Eingangswellendrehzahl des Getriebes zu einem solchen 
Zweck zu messen, siehe z.B. die D2 (IS, Abbildung 1; Spalte 1 1, Zeile 55 bis Spalte 12, 
Zeile 5 und Anspruch 2). Daruber hinaus wiirde der Fachmann ausgehend von den aus 
D1 bekannten Ausgangswellendrehzahl (VS) und aktuellen Gangstellung (Sensor 1 1) des 
Getriebes ohne erfinderischer Muhe die Eingangswellendrehzahl des Getriebes 
bestimmen. 



3 UNABHANGIGER ANSPRUCH 7 
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3.1 Auf die Argumentation vom Punkt 2.2 wird verwiesen. Ein Verfahren zur Steuerung 
eines Kraftfahrzeuges mittels der Vorrichtung gemaB Anspruch 1 , ist daher ebenfalls aus 
der D1 bekannt. 

3.2 Der Gegenstand des Anspruchs 7 unterscheidet sich einerseits vom Stand der Technik 
gemaG D1 , in der Anwendung des Verfahrens fur Kraftfahrzeuge mit einem manuell 
betatigbaren Anfahrkupplung, und andererseits in dem Einsatz eines 
Getriebeeingangswellendrehzahlsensors. 

3.3 Das Verfahren gemaB D1 eignet sich ebenfalls fur Kraftfahrzeuge mit manuell 

( betatigbarer Kupplung: die Tatsache, daf3 ausgehend von der Getriebeausgangsdrehzahl 
und dem Gang ein Sollwert fur die Motordrehzahl berechnet wird, um den Verschleiss der 
Kupplung bei Schaltvorgangen zu verringern ist wohl deutlich aus dem D1 bekannt 
('constant control mode'); auch die Tatsache, daf3 ausgehend von der Motordrehzahl und 
dem Fahrpedalauslenkwinkel die Menge des einzuspritzenden Kraftstoffs eingestellt wird, 
damit bei schlupfender Kupplung den Verschleiss verringert wird, ist aus dem Dt bekannt 
('transient control mode'). 

Obwohl die in D1 offenbarte Kupplung mittels einer Getriebesteuereinheit elektronisch 
gesteuert wird (Steuersignal CD), spielt die Art der Kupplungsbetatigung fur das 
Steuerungsverfahren keine Rolle: ein Zeitgeber (18a) gibt abhangig von aktuellem 
Schaltablauf und/oder SchlieBvorgang der Kupplung Signale (Sa, Sb) ab, die im 
Motorsteuergerat ausgewertet werden (Spalte 6, Zeile 37-53),. siehe Abbildung 2, und 
aufgrund deren die drie verschiedene Steuermodi erkannt werden. Genauso werden in der 
Anmeldung mittels Sensoren (19, 30) Schalt- und Kupplungsvorgange gemessen, und 
daraus die drei Steuermodi bestimmt. 

Daruber hinaus wurde der Fachmann ohne erfinderisches Zutun das aus der D1 bekannte 
Verfahren mit einer solchen Drehzahlmessung ausfuhren (siehe auch 2.5). 

3.4 Deshalb liegt auch hier keine erfinderische Tatigkeit vor (Artikel 33(3) PCT). 
4 ABHANGIGE ANSPRUCHE 2-6 
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Die Anspruche 2-6 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen 
irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf 
erfinderische Tatigkeit erfullen: 

- Anspruch 2: die Kupplung gemaB der D2 ist als selbsttatig schlieBende, fliehkraftbetatigte 
Kupplung ausgebildet (siehe Abbildungen 4-6); 

- Anspruche 3, 5, 1 1 , 12: zur Bestimmung der Betriebssituation des Fahrzeugs ist das 
Steuerungsgerat gemaB der D1 mit einem Sensor (7) zur Erfassung der 
Betatigungsstellung der Kupplung (Abbildung 1), und mit einem Sensor (16) zur 
Bestimmung der Drehzahl der Getriebeausgangswelle verbunden (Abbildung 1); 

( - Anspruch 4: die Anordnung der Berechnungsmodule in einem separaten Gerat betrifft 
eine geringfugige bauliche Anderung der Vorrichtung nach D1 die im Rahmen dessen 
liegt, was ein Fachmann aufgrund der ihm gelaufigen Oberlegungen zu tun pflegt, zumal 
die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind; 

- Anspruch 6: das Schaltgetriebe (5) gemaB der D1 ist als automatisiert schaltbares 
Getriebe ausgebildet (Spalte 4, Zeile 47); 

- Anspruch 8: siehe Punkt 2.1 ; 

- Anspruch 10: die Motorsolldrehzahl kann auBerdem abhangig von der 
Drehmomentcharakteristik des Antriebsmotors sowie der Getriebeabtriebsdrehzahl 
gebildet werden, siehe z.B. D2 (Absatz 50-53); 

- Anspruch 13: die Abhangigkeit der Einstellung der Motordrehzahl vom Kupplungsschlupf 
ist ein bekanntes Vorgehen, siehe z:B. D2 (Absatz 51); 

- Anspruche 14, 15: ublicherweise wird ein Gang in einem automatischen Getriebe nur 
dann eingelegt wird, wenn die Motorsolldrehzahl, die Motordrehzahl und die 
Getriebeeingangswellendrehzahl nicht weiter voneinander abweichen als ein vorgebbarer 
Drehzahlbetrag, siehe z.B. D1 (Spalte 5, Zeile 38 - Spalte 6, Zeile 29), der nach Einleitung 
des Gangeinlegens vergroBert wird. 
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(Neue) Pstent gnsnrDfthe 



1 . Vbrrichtung zur Steuerung von Anfahr-, Fahr- oder Schaltvorgangen 
eines Kraftfahrzeuges mit einem Antriebsmotor (2) ? einem Schaltgetriebe (6) 
und einer Anfahr- und Schaftkupplung (4), die ate eine manuel! betatigbare 
Kupplung oder selbsttatig schlieSende Kupplung ausgebildet 1st, und mittels der 
der Antriebsmotor (2) und das Schaltgetriebe (6) antriebswirksam mlteinander 
verbindbar sind, 

mit einer Kupplungsbetatigungsvoirichtung (25, 26) sowie mit einem Steue- 
rungsgerat (13), 

welches zur Leistungssteuerung des Antriebsmotors (2) mit einem Leistungs- 
stellglied des Antriebsmotors (2) in Verbindung steht, 

und welches mit Sensoren (14, 17, 19, 21) signaltechnisch verbunden ist, die 
den Fahrpedalauslenkwinkel (A), die Motordrehzahl (C) und die Getriebeein- 
gangswellendrehzahl (E) sensieren, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t, 

dass das Steuerungsgerat (13) Oberein erstes Berechnungsmodul (28) verfugt, 
mit dem fur Schaltvorgange in Abhangigkeit von der Getriebeausgangswellen- 
drehzah! (G) und dem zu schaltenden Gang ein Motorsolldrehzahlwert (D) 
barechnet wird, auf den die Motordrehzahl (C) bei solchen Schaltvorgangen 
eingeregert wird, 

dass das Steuerungsgerat (13) ein zweites Berechnungsmodul (29) aufweist, 
mit dem auSerhalb von Schaltvorgangen bei schlupfender Kupplung (4) die 
Kraftstoffeinspritzmenge (B) fur den Antriebsmotor (2) in Abhangigkeit von dem 
Fahrpedalauslenkwinkel (A) sowie von der Motordrehzahl (C) und/oder der 
Getriebeeingangswellendrebzahl (E) berechnet wild, 
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und dass mit einem dritten Steuerungsmodul (32) auBerhalb von Schaftvorgan- 
gen bei nicht schlupfender Kupplung <4) die Kraftstoffeinspritzmenge (B) von 
einem aktuellen Kraftstoffeinspritzmengenwert auf eine vom Fahrzeugfiihrer 
durch die Fahrpedataustenkung (A) vorgegebene Kraftstoffeolleinspritzmen- 
ge (F) angepasst wird. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 
dass die Kupplung als selbsttatig schlie&ende, fliehkraftbetatigte Kupplung 
ausgebildet ist. 



3. Vorrichtung nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeich- 
n e t, dass das Steuerungsgerat (13) mit einem Sensor (21) zur Erfassung der 
Betatigungssteliuhg der Kupplung (4) verbunden ist 

4. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprtlche, dadurch g e- 
kennzeichnet, dass die drei Berechnungsmoduie (28, 29, 32) in einem 
separaten Germ ausgebildet sind, wobei letzteres mit dem Steuerungsge- 
rat (13) signaltechnisch verbunden ist 



5. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet dass das Steuerungsgerat (13) mit einem Sensor (23) zur 
Bestimmung der Drehzahl (G) der Getriebeausgangswelle (7) verbunden ist. 

6. Vorrichtung nach einem der vorherigen AnsprQche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Schaltgetriebe <6) als automatisiert schaltbares 
Getriebe ausgebildet ist. 



sdMfed at the EPO on Jan 30, 2006 1 4:22:20. 
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7. Verfahren zur Steuerung von Anfahr-, Fahr- Oder Schaltvorgangen 
eines Kraftfahrzeuges gemaS dem Oberbegrrff des Patentanspruchs 1 , da- 
durch gekennzeichnet, 

dass bei Schaltvorgangen in Abhangigkeit von der Getriebeausgangswellen- 
drehzahl (G) und dem zu schaltenden Gang ein Motorsolldrehzahlwert (D) 
berechnet wird, auf den die Motordrehzahl (C) eingeregelt wird, und 
dass au&erhalb von Schaltvorgangen bei schlupfender Kupplung (4) die Kraft- 
stoffeinspritzmenge (B) for den Antriebsmotor (2) in Abhangigkeit von dem 
Fahrpedalauslenkwinkei (A) sowie von der Motordrehzahl (C) und/oder der 
Getriebeeingangswellendrehzahl (E) eingestellt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass 
auSerhalb von Schaltvorgangen bei nicht schlupfender Kupplung (4) die Kraft- 
stoffeinspritzmenge (B) von einem aktuellen Wert auf eine vom Fahrzeugftihrer 
durch die Fahrpedalauslenkung (A) vorgegebene Kraftstoffsolleinspritzmen- 
ge (F) angepasst wird, 

9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Motorsolldrehzahlwert (O) aus dem Fahrpedalauslenkwinkei (A) und der 
Motordrehzahl (C) berechnet wird. 

10. Verfahren nach wenigstens einem der AnsprOche 7 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Motorsolldrehzahl (D) abhangrg von der 
Drehmomentcharakteristik des Antriebsmotors (2) und/oder der Untersetzung 
des Antriebsstranges (1) sowie der Getriebeabtriebsdrehzahl (G) gebildet wird. 

11. Verfahren nach einem der vorherigen Verfahrensanspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, dass zur Bestimmung der Betriebssituatjon des 
Fahrzeugs (Stillstand, Anfahren oder Fahrtetrieb) die Drehzahl (G) der Getrie- 
beausgangswelle (7) ermHtelt wird. 
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12. Verfahren nach einem der vorherigen Verfahrensanspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass zur Bestimmung der Betriebssituation des 
Fahrzeugs die Betatigungsstellung der Kupplung (4) ermittelt wird. 

13. Verfahren nach einem der vorherigen Verfahrensanspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Einstellung der Motordrehzahl (C) auf 
den Motorsolldrehzahlwert (D) dann erfolgt, wenn an der Kupplung (4) ein 
Kupplungsschiupf ermittelt wird, der einen vorgegebenen Schlupfsollwert fiber- 
steigt 

14. Verfahren nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch g e - 

k e n n z e I c h net, dass fnnerhalb von Schaftvorgangen ein Gang nur dann 
eingelegt wird, wenn die Motorsolldrehzahl (D), die Motordrehzahl (C) und die 
Getriebeeingangswellendrehzahl (E) nicht weiter voneinander abweichen afs 
ein vorgebbarer Drehzahlbetrag. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet /dass 

dervorgebbare Drehzahlbetrag nach Einleitung des Gangeinlegens vergra&ert 
.wind. 

(Weiter auf Blatt 18 der ursprunglich eingereichten Unterlagen.) 
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